Kockázat és védekezési szintek Hollandiában

Árvízvédekezési szintek Hollandiában

Hollandiában az árvízvédekezési szintek szabványosított szisztematikus bevezetésére az 1953-as holland tengerparti területeket érő nagy árvizek után került sor. A számításokat akkor úgy végezték el, hogy költséghatékony védekezési szabványokat határoztak meg. A védekezési intézkedésekre/árvízvédelemre fordított beruházást hasonlították össze azzal az éves átlagos veszteséggel, melyet a beruházások hiányában el kellett volna szenvedniük. Azt is figyelembe vették, hogy az árvizek nem mindig eredményezik az összes alacsonyan fekvő terület elöntését, mivel számos terület belső gátvédelemmel rendelkezik, beleértve ebbe a viziutak kiépített rakpartjait is. Annak a felismerése, hogy egy olyan „szupervihar”, mint ami 1953-ban volt, 10.000 évente még nagyobb károkat is okozhat, jelentős szerepet töltött be a védekezési szabványok kialakítása során. Az ilyen gazdasági jellegű és egyéb más megfontolások tekintetében elhatározták, hogy a tengerpartok és a sűrűn lakott mögöttes területeken, Hollandia központi területein a szabványos védekezési szinteket a 10.000 évente egyszer előforduló árvizekre vonatkozóan határozzák meg.

A gazdaságilag kevésbé fontos és kevésbé népes területekre vonatkozóan kevésbé szigorú szabványokat határoztak meg. Elhatározták, hogy Zeeland és Észak-Hollandia tekintetében a szabványos védekezési szintet a 4.000 évente egyszer előforduló árvizekre vonatkozóan határozták meg. A nagyobb holland folyók esetében a Rajna és a Maas esetében úgy döntöttek, hogy a 3.000 évente egyszer előforduló árvízszint figyelembevétele a gazdaságilag optimális és indokolható szabványos védekezési szint, tudva azt, hogy előreláthatóan emelkedni fognak a folyók vízállásai, ezért lehet, hogy egyéb óvintézkedéseket kell tenni. Az ehhez még hozzájárul az a tényező, hogy bármilyen gátszakadásnak könnyen helyreállíthatónak kell lennie amikor nincs tengeri árhullám és az édesvízi árhullámok kisebb károkat okoznak mint a tengervizek. A tenger és a folyók közötti köztes területen az átmenetet a 10.000 évente egyszer a tenger felől előforduló árhullámtól a folyók felé a 3.000 évente egyszer előforduló árhullámig határozták meg.

Ámbár amikor nyilvánvalóvá vált, hogy drasztikus beavatkozásokat kellene végrehajtani annak érdekében, hogy a nagyobb folyók melletti védtöltéseket úgy megerősítsék, hogy azok megfeleljenek a 3.000 évente egyszer előforduló árvízszintre vonatkozó szabványoknak, (mely komoly ellenállást okozott a helyi lakosságok körében), ezért akkor azt a Közép-Hollandián nagyobb folyókra vonatkozóan az 1250 évente egyszer előforduló árvízszintre módosították. Ez a védekezési szint nem vonatkozik a Limburgi tartományban lévő Maas folyóra. (Lásd: később) Mivel az irányadó folyóvízhozam az elmúlt évek során megnövekedett az 1250 évente egyszer előforduló szint általánosságban többé már nem érvényes. A védekezési szintet visszavitték az 1250 évente egyszer előforduló szintre, kiépítést 2015-re tervezik, de azt úgy akarják elérni, hogy a megnövekedett vízhozam miatt a folyót nagyobbítják (mélyítik és szélesítik a folyómedret) és helyi gát erősítési munkákat végeznek.

Mint ahogy fent látható, Hollandiában a védekezési szintet úgy határozták meg, hogy általánosan figyelembe vették az áradások által okozott károkat. (A védekezési szint magasabb a tengerpart mellett és a sűrűn lakott területeken.) Ámbár ugyanaz az árvízvédekezési szint szabvány vonatkozik egy-egy jelentős folyószakaszra, az árvízi kockázat (esély, kár) akár sokkal rövidebb folyószakaszonként is jelentősen különbözik egymástól. A kockázatot úgy állapították meg, hogy az a városok közelében és a sűrűn lakott területek melletti folyószakaszokon sokkal nagyobb, mint a ritkán lakott területek melletti folyószakaszokon. A védekezési szinteket ezért ezeknek a figyelembevételével az elkövetkező évek során sokkal differenciáltabban kell hozzá igazítani az árhullámok által okozott károkhoz.

Védekezési szintek Limburgban a Maas folyó mentén

Bár Közép-Hollandiában a nagyobb folyók melletti védekezési szintet az 1250 évente egyszer előforduló árvízszintre vonatkozó szabvány szerint állapították meg, a Dél-Hollandiai Limburg tartományban lévő Maas folyóra először nem határoztak meg szabványt. Ennek az volt az oka, hogy eltérően a Közép-Hollandiai területektől, a Limburg területén lévő Maas folyó mellett nincsenek folyamatos védvonalak kiépítve. Közép-Hollandiában gátszakadás esetén több száz km2-es területek kerülhetnek akár 4 m-es vízborítás alá. Limburgban a Maas folyó egy olyan természetes völgyben folyik, melynek a szélessége 1 és néhány km között változik, a szomszédos magasabban fekvő területek már nem kerülhetnek elöntés alá. Természetesen a völgyben fekvő települések elöntés alá kerülhetnek, de a menekülési útvonalak/lehetőségek a magasabban fekvő területek felé rövidek, különösen ha azokat a Közép-Hollandiaiakhoz viszonyítjuk.

1993-ban és 1995-ben a Maas elárasztotta Limburgot. Az ilyen nagyságú áradásnak a gyakoriságát 50 és 100 évente egyszer előfordulónak kalkulálták. Számos település jelentős károkat szenvedett, de hála a viszonylag csekély elöntési vízmagasságnak (általában 1-2 m) és a magasabban fekvő területek közelségének, gyakorlatilag nem történtek balesetek. Mindkét esetet figyelembe véve a Közép-Hollandiában lévő védtöltések éppen hogy csak a még megfelelő biztonságot tudták nyújtani.

Rögtön utána elhatározták, hogy a Maas folyó völgyében, de nem a Maas folyó mentén végig, csak a Limburg tartomány területén elhelyezkedő és árvízzel érintett települések körül töltéseket kell építeni.

A töltések alacsonyabbak lesznek mint azok, melyek Közép-Hollandiában helyezkednek el, de bármely gátszakadás csak néhány km2-es elöntést eredményezhet. Jelenleg ezeknek a gátaknak az 50 évente egyszer előforduló árvizek elleni védelmi szintet kell biztosítaniuk és az árvízszint feletti 0,5 m-es gátkorona magasságnak lehetővé kellene tennie, hogy az olyan árvizek, mint az 1993-as és az 1995-ös, ne lépjenek ki a Maas medréből. A „Maas Védművek” kivitelezésével ezeknek a Limburg tartományban elhelyezkedő gátaknak a védelmi szintje 2015-re olyan lesz, hogy az megfelel a 250 évente egyszer előforduló árvíz szintjének. A Maas Védművek magukba foglalják a nagyobb folyók medrének bővítését, különösen a tartomány déli területén és gátmagasításokat főleg az északi területeken.

Regionális szabványos védekezési szintek 

Az 1990-es évek végén Hollandiában számos olyan árvíz volt, melyeket a regionális viziutak okoztak (pl.: olyan viziutak, melyeknek az eredete Hollandiában, vagy annak közelében van és ezek szemben vannak a nagyobb vízfolyásokkal és tengerparti vizekkel). Különösen a Hollandia északi és nyugati területein elhelyezkedő polderek jelentős területei kerültek időnként több napig elöntés alá. Ezért az a döntés született, hogy a szabványos védekezési szinteket ezekre a regionális viziutakra is meg kell határozni. A tényezők közül a viziutak mentén a földhasználatot kell figyelembe venni. Jelenleg a következő „működő szabvány” van bevezetés alatt azzal a céllal, hogy feltérképezzék a szükséges védelmi intézkedéseket:

· füves terület 1:10

· szántó terület 1:25

· intenzív mezőgazdaság és kertészet (üvegházak, stb.) 1:50

· beépített terület 1:100

Ezeket a működő szabványokat olyan szinteknél határozták meg, melyeket úgy éreztek, hogy az ahhoz szükséges intézkedések költség-hatékonyak. Jelenleg a vízügyi igazgatóságok/tanácsok azt számolják, hogy vajon ezek a védekezési szintek alkalmazhatóak-e más holland régiók területén is, vagy gazdasági, esetleg más okok miatt 2006-ban ettől eltérő védekezési szabványokat kell meghatározni. Limburg tartomány esetében úgy tűnik, hogy a 100 évenként egyszer előforduló szabvány a beépített területek esetében a szabványnak való megfelelés olyan hatalmas befektetést igényelne, mely nem kivitelezhető.

Összegzés:

Közép-Hollandiában a Maas és Rajna mentén olyan védekezési szintet határoztak meg, melynek az előfordulási valószínűsége (1250 évente egyszer). Limburg tartományban a Maas folyó mentén található legnépesebb területek olyan árvédelmi töltésekkel vannak védve, melyek az 50 évente egyszer előforduló árvizek ellen nyújtanak védelmet.

A „Maas Védművek” projekt kivitelezésével ezek a védtöltések 2015-re alkalmasak lesznek a 250 évente egyszer előforduló árvízszintek ellen is védelmet nyújtani. Jelenleg tanulmányokat készítenek a Limburg tartományban a viziutakra vonatkozó szükséges védekezési szint szabványok meghatározására vonatkozóan.

